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Es un tablero hecho a partir de partículas de madera y 
resinas adhesivas resistentes a la humedad, mediante un 
proceso de alta presión y temperatura.

Gracias a las resinas especiales utilizadas para su 
fabricación, Masisa Panel HR es el material idóneo para 
utilizar en espacios como cocinas, baños, áreas de 
lavado y zonas geográficas con alta concentración de 
humedad. 

¿Qué es

Masisa Panel HR te brinda:

?

Alta resistencia a la 
humedad y menor 
hinchamiento

Conserva sus 
características aún en 
ambientes húmedos

Soporte al peso y 
resistencia al uso 
frecuente 

Excelente agarre del 
tornillo y elementos 
de fijación



Con MASISA Panel HR puedes hacer:

Mobiliario para hoteles de playaMobiliario para cocinasMobiliario para baños

Formatos*:  Ancho: 1.22 m 
 Largo: 2.44 m

Espesores (mm): 

Tolerancias dimensionales:

*Otras medidas disponibles bajo pedido
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PANEL HR

Panel
(PB)

Panel HR
9mm

Panel HR
12mm

Panel HR
14mm

Panel HR
15mm

Panel HR
16mm

Panel HR
19mm

Panel HR
25mm

Panel HR
28mm

Ref

Espesor
(mm)

9.0
+/- 0.2

12.0
+/- 0.2

14.0
+/- 0.2

15.0
+/- 0.2

16.0
+/- 0.2

19.0
+/- 0.2

25.0
+/- 0.2

28.0
+/- 0.2

EN 324 - 1

Densidad
(kg/m3)

750
+/- 20

740
+/- 20

720
+/- 20

720
+/- 20

720
+/- 20

720
+/- 20

700
+/- 20

690
+/- 20

EN 120

Flexión
(N/mm2)

12

12

12

12

12

12

10

10

EN 323

Tracción
(N/mm2)

0.40

0.40

0.480

0.480

0.480

0.480

0.350

0.350

EN 310

Tornillo
Canto (N)

N/A

N/A

N/A

800

800

800

700

700

EN 319

Tornillo
Cara (N)

Min

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

700

Hinchamiento
24 horas
(%) Max.

8

8

8

8

8

8

8

8

EN 317

Humedad
(%)

Rango

5-11

5-11

5-11

5-11

5-11

5-11

5-11

5-11

EN 322

N/A: No Aplicable


